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Jet Coater TC protegge la stampa ed
esalta la stampa a getto d’inchiostro

La maggior parte delle stampanti per CD utilizza inchiostri a base prevalentemente acquosa. Tali inchiostri
forniscono un’eccellente resa cromatica ma non appena la superficie stampata viene esposta ad umidita,
pioggia o dita sudate essa € soggetta a sbavature e la vostra stampa € rovinata irrimediabilmente. In
aggiunta a questo, i CD stampati a getto d’inchiostro senza un’adeguata protezione sono soggetti a danni
provocati dalla luce e dall’'usura di tutti i giorni.

Per risolvere questo problema c’é bisogno di una soluzione che protegga i vostri dischi contro le suddette
“intemperie”.

Gli ingegneri della Alea, a distanza di tre anni dal lancio del rivoluzionario Jet Coater, lo hanno
riprogettato al fine di realizzare un sistema adatto alle grosse tirature. Il risultato € il nuovo Jet Coater TC,
un sistema estremamente affidabile che da la possibilita di proteggere un elevato numero di dischi ad un
costo di esercizio estremamente ridotto.

I dischi vengono caricati manualmente o automaticamente (dipende dal modello) sul tray della macchina.
Il "Jet Coater TC” proteggera il vostro disco con una patina trasparente di inchiostro e che verra poi fissata
instantaneamente con luce ultra violetta. Il Jet Coater TC non necessita di un PC per lavorare. Sarete in
grado di regolare il livello di coating attraverso il menu di setup sul display della macchina stessa. Il disco
pud essere poi impilato o confezionato immediatamente visto che la patina di inchiostro protettivo si
asciuga istantaneamente.

La rivoluzionaria tecnologia “piezo pen” utilizzata nel "Jet Coater TC” permette all'utente di regolare lo
spessore della patina protettiva e soprattutto fa in modo che la macchina non abbia bisogno di
compressori esterni o fastidiosi “tubi di scappamento”.

La rivoluzionaria tecnologia “piezo pen” per la distribuzione dell’inchiostro UV.
Protezione del CD/DVD contro pioggia, umidita, graffi e dita sudate.

Non ingombra

Fino a 200 dischi protetti in automatico con il sistema robotizzato.

Bassi costi di esercizio.

Serbatoio dell'inchiostro separato per un agevole rifornimento dell'inchiostro.
Sistema standalone.

Stampa resistente all’'umidita, graffi e sbavature.

Tre programmi per regolare il livello di “coating”

Jet Set Light, il software per un efficace controllo dei programmi
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Jet Coater Rep

Jet Coater
INCHIOSTRO
Inchiostro trasparente trattato ad UV non dannoso per I'ambiente
TIPO DI INCHIOSTRO
Protezione opaca (matte)
SPESSORE DELLA PROTEZIONE
Da 5 a 20 micron
PRODUTTIVITA’
Fino a 120 dischi in un’ora.
SUPPORTI
Qualsiasi CD o DVD stampato a getto d’inchiostro.
INTERFACCIA DI CONTROLLO/STATO
Connettore di porta seriale DB9 sul pannello posteriore.

Robotica Jet Coater Rep (solo versione automatica)

Pinza presa CD: Proprietaria, brevettata Alea.
Trazione: Pignone e rastrelliera. Controllata da una porta seriale e/o un applicativo di
Windows.

INTERFACCIA DI CONTROLLO

COM1, COM2 o0 USB2

CAPIENZA

Fino a 200 dischi per “batch”, carico e scarico
ALIMENTAZIONE

120 VAC 60Hz

240 VAC 50hz

TEMPERATURA ED UMIDITA’

20°C a 25°C, 40% a 60% senza condensazione.
CERTIFICAZIONI

Coater: FCC Class A

Robotica: FCC Class A

DIMENSIONI

Jet coater: (63cm x 78cm x 43cm)

PESO

20 kg

GARANZIA

1 anno.

I marchi di fabbrica sono proprieta dei rispettivi intestatari. Le specifiche possono cambiare senza obbligo di preavviso. 01/09
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